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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Модель XF-2 Компрессора предназначена для заправки природным газом различных устройств и главным образом используется, чтобы сжать и заправить природным газом автомобили давлением  20MPa. Ориентировочное время заправки одного автомобиля составляет 3-6 часов единовременно. Компрессор имеет сравнительно небольшой размер и вес при достаточной производительности. Компрессор надежен, прост и безопасен в эксплуатации. Рассчитан на длительное применение при малых сроках окупаемости. 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
1) Производительность: 2 Нм3/ч
2) Входное давление: 0.017-0.035 MPa
3) Выходное давление: 20 MPa
4) Среда: природный газ (серы не более 0,036 г/м3, механических примесей не более 0,02 г/м3, плотность водяных паров не выше 0,02 г/м3)
5) Входной патрубок: 14 мм
6) Число оборотов двигателя: 1350
7) Количество ступеней сжатия: четыре
8) Температура окружающей среды: -20…+10 C°)
9) Выходное давление 1-ой ступени: 0.38-0.48 MPa
10) Выходное давление 2-ой ступени: 1.8-2.5 MPa
11) Выходное давление 3-ей ступени: 7.0-9.0MPa
12) Способ охлаждения: воздушный
13) Электрическая мощность: 1.5 кВт
14) Напряжение: 220V, однофазное
15) Частота: 50 ГЦ
16) Шумовой Уровень: 55 дБ
17) Вес: 75 кг
18) Рекомендуемое масло: 1265 FS Silicofluo для компрессорных устройств
19) Габаритные размеры: 700 x 500 x 450 мм
3. СОСТАВ
3.1 ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА
Изделие, главным образом, состоит из: компрессорного модуля, взрывозащищенного двигателя, модулем управления, вентилятором, масляно/газовым сепаратором, трубопроводом, узлов безопасности и распределения и т.д. Входной газ проходит через патрубок с входным фильтром к 1-ому цилиндру сжатия, и затем, после сжатия, к 1-ой стадии охлаждения. Затем ко 2-ому цилиндру сжатия и т.д. Таким образом, после прохождения через 4-ый цилиндр сжатия и окончательного охлаждения давление природного газа увеличится до 20MPa. Наконец, сжатый природный газ под давлением 20MPa, пройдя через выходной фильтр для очистки от масляных примесей, попадает в заправочный шланг с заправочным пистолетом, чтобы заправить автомобиль. Компрессор полностью  взрывобезопасен и защищен от превышения выходного давления. Компрессор автоматически остановится при достижении давления 20 MPa. Кроме того, в случае несрабатывания автоматики, предохранительный клапан произведет сброс избыточного давления на “свечу”.
3.2 СОСТАВ КОМПРЕССОРНГО МОДУЛЯ
Компрессорный модуль, главным образом, состоит из картера, коленчатого вала, цилиндра, поршневой группы, впускных и выпускных клапанов и т.д. Картер изготовлен из алюминиевого  сплава. Опорные подшипники для коленчатого вала установлены на передних и задних стенках картера соответственно. Подшипники защищены сальниками. От состояния этих подшипников полностью зависит работоспособность  коленчатого вала и шатуна. Все шатуны установлены на коленчатом валу под специальными углами. Поршни цилиндров 1-ой и 2-ой стадий сжатия сделаны из алюминия и имеют обычные поршневые кольца. Поршень 3-ей стадии сжатия изготовлен из алюминиевого  сплава и имеет специальные поршневые кольца. Поршень 4-ой стадии сжатия сделан из высокопрочной стали без колец. Каждый цилиндр имеет пластины радиатора.
3.3 МАНОМЕТРЫ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Манометр установлен в каждой стадии компрессора. Проверьте, соответствуют ли показания манометров в каждой стадии давлении с допуститмыми или нет. Это позволит избежать преждевременного выхода компрессора из строя. Предохранительный клапан установлен на выходе 4-ого цилиндра сжатия. Он обеспечивает защиту от превышения давления на заключительном выходе компрессора. По умолчанию давление предохранительного клапана в 1.1 раза превышает номинальное. При превышении более чем в 1.1 раза номинального давления предохранительный клапан откроется автоматически.

 Предупреждение: заводские настройки предохранительного клапана не подлежат регулировке. Самовольное вмешательство в настройки клапана может привести к опасной ситуации. В этом случае гарантийные обязательства отменяются.
4. УСТАНОВКА И ЗАПУСК
4.1 УСТАНОВКА
Компрессор должен быть размещен на участке с устойчивым электропитанием и хорошая вентиляцией. Угол наклона между компрессором и основанием не должен превышать 50. Для обеспечения надежного охлаждения вокруг компрессора должно быть достаточно места.
4.2 ПРЕДПУСКОВАЯ ПОДГОТОВКА 
Заполните картер рекомендуемым маслом и убедитесь, что уровень масла находится в допустимых пределах. Имейте в виду - слишком высокий или слишком низкий масляный уровень отрицательно влияет на работоспособность оборудования. Повышенное содержание масла приведет к его проникновению в выходной газ, а пониженное приведет к повреждению компрессора из-за недостаточной смазки цилиндров и подшипников. Обеспечьте надежное и безопасное электропитание изделия: подключите питание по приложенной схеме и обеспечьте надежное заземление.  Проверьте натяжение дельта-ремня и соединение всех частей. Проверните вентилятор вручную, чтобы убедиться, что нет повышенного усилия вращения. Включите компрессор для проверки направления вращения вала компрессора. Если охлаждающий поток воздуха дует от вентилятора к цилиндрам, значит вращение  происходит в верном направлении.
4.3 ПРОБНЫЙ ПУСК
Перед пуском компрессора откройте дренажный клапан для запуска без нагрузки. После холостого запуска к управление нужно нести в течение короткого времени, в то же самое время, заполняющая газ бутылка и компрессор должны быть связаны шлангом с высоким давлением. Как только операция устойчива, клапан дренажа должен быть закрыт, и компрессор начнется к давлению. Когда номинальная ценность давления будет достигнута, диспетчер давления активизирует так, чтобы компрессор был остановлен автоматически. Компрессор может также быть остановлен вручную. Когда компрессор остановлен вручную, клапан дренажа должен быть открыт сначала, Пресса красная кнопка, чтобы отключить электропитание. В течение 3-6 часов заполняющим газ временем каждого раза нужно управлять. Если такое время является слишком длинным, компрессор возможно закрытие из-за высокой температуры. После того, как заполняющая газ операция выполнена каждый раз, все клапаны дренажа должны быть открыты, чтобы держать все чтения на манометре каждой стадии в ноле.
4.4 ЗАПРАВКА БАЛЛОНА
Проверенные и компетентные стальные бутылки с высоким давлением должны быть отобраны, и их давление заполнения газа Макса не должно быть больше чем рабочее давление безопасности стальной бутылки. Проверьте и удостоверьтесь, что нет никакой царапины или повреждения в заполняющем газ шланге с высоким давлением. Регистрирующий газ шланг с высоким давлением должен быть установлен на бутылке, требуемой быть заполненной газ. Откройте клапан дренажа и начните компрессор в праздном грузе. После того, как управление устойчиво, закрывать клапан дренажа и начинать заполнять бутылку. Когда заполняющее газ давление достигает заданной ценности, клапан дренажа должен быть открыт, чтобы держать компрессор при разгрузке управляемым. Давление в пределах всех трубопроводов должно быть также уменьшено. (После того, как бутылка заполнена хорошо каждый раз, клапан дренажа должен быть открыт однажды освободить от обязательств газ высокого давления и воду в трубопроводе), 
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
5.1 НЕФТЯНЫХ ОСМОТРОВ УРОВНЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НЕФТИ
Прежде, чем начать компрессор каждый раз, нефтяной уровень в картере должен быть проверен, чтобы удостовериться, что нефтяной уровень должен быть между двумя марками нефтяного выравнивателя, и нефть в компрессоре должна быть возобновлена однажды каждые 200 бегущих часов. Если компрессор остановлен в течение 6 месяцев и перезапущен, нефть должна быть также возобновлена вовремя. Рекомендующаяся нефть для компрессора - 1265 ФС Silicofluo-на-основе нефть компрессора (сделанный в Америке Dow Обрабатывающая зерна Компания), и запрещено, чтобы различные масла машинного масла были смешаны, чтобы использовать.
5.2 ФИЛЬТРАЦИЯ РАЗГРУЗКИ
Чтобы удалить нефтяное содержание в природном газе следовал из смазывания, обезжиривающийся фильтр оборудован в 4-ой стадии, и элемент фильтра должен быть заменен после 8000 рабочих часов или после 12 рабочих месяцев.
5.3 DRAIANGE
После того, как компрессор остановлен, клапан дренажа должен быть открыт вовремя к облегчению газ с высоким давлением и исчерпать масляное отфильтрованное грязное.
6. СТРЕЛЬБА НЕПРИЯТНОСТИ
ОБЕСПОКОЙТЕ ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИЧИНЫ
Компрессор не может быть начат
Сокращение власти
1. Проверьте электропитание; 2. плавкий предохранитель в выключателе должен быть заменен
Моторные работы, но компрессор не работают
Слишком высокий груз или свободный пояс
1. Удостоверьтесь что
газ разгрузки должен быть
освобожденный в старте без
давление.
2. Напряженный пояс
Слишком высоко 1-ая стадия освобождает от обязательств давление
2-ой клапан газа стадии поврежден
Проверьте 2-ой клапан газа стадии
Слишком низко 1-ая стадия освобождает от обязательств давление
Никакой природный газ не вступает
1-ый клапан газа стадии
поврежденный
1-ая сливная труба стадии
пропущенный
1. Без любого давления потребления
2. Проверьте 1-ый газ стадии
клапан
3. Проверьте и закрепите это
Слишком высоко 2-ая стадия освобождает от обязательств давление
3-ий клапан газа стадии поврежден
Проверьте 3-ий клапан газа стадии
Слишком Низко 2-ая стадия освобождает от обязательств давление
Низко в 1-ой разгрузке стадии
давление
2-ой клапан газа стадии
поврежденный
2-ая сливная труба стадии
пропущенный
1. Проверьте и найдите причину
то, что 1-ая разгрузка стадии
давление низко
2. Проверьте 2-ой газ стадии
клапан
3. Проверьте и закрепите это
Слишком высоко 3-ья стадия освобождает от обязательств давление
4-ый клапан газа стадии поврежден
Проверьте 4-ый клапан газа стадии
Слишком низко 3-ья стадия освобождается от обязательств Низко в 2-ой разгрузке стадии 1. Проверьте и найдите причину
без обозначения даты
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давление
давление
3-ий клапан газа стадии
поврежденный
3-ья сливная труба стадии
пропущенный
то, что 2-ое давление разгрузки стадии низко
2. Проверьте 3-ий газ стадии
клапан
3. Проверьте и закрепите это
Слишком высоко 4-ая стадия освобождает от обязательств давление
Слишком высоко набор оценивает в давлении
диспетчер
Предохранительный клапан не работает
1. Перезагрузите это
2. Проверьте предохранительный клапан
Давление закрытия достигнуто, но компрессор не может быть остановлен автоматически.
Отказ в кругообороте
диспетчер давления
Диспетчер давления
поврежденный
1. Проверьте управление
кругооборот
2. Замените давление
диспетчер
Компрессор перегрет
Высоко в окружающей температуре Слишком много пыли на поверхности компрессора
1. Улучшите окружающую среду
2. Уберите и удалите пыль
Спуск в способности разгрузки
Трубопровод, пропущенный Низко в газовом давлении потребления газовый клапан, повредил поршневое стираемое кольцо
1. Проверьте и найдите утечку
пункт
2. Увеличьте газовое потребление
давление
3. Замените газовый клапан
4. Замените поршневое кольцо
Слишком много нефти в разгрузке
Слишком много нефти в газе CNG
1. Истощите это вовремя
2. Замените элемент фильтра
Неправильный шум найден в компрессоре
Газовый клапан повредил движущиеся стираемые части
1. Проверьте и замените газ
клапан в случае необходимости
2. Замените поврежденный
движущиеся искусства
Он поршень не двигается в цилиндр
Картер нуждается в нефти, отобранная нефть компрессора является неправильной в brand High окружающая температура
1. Заполните нефть
2. Измените нефть
3. Улучшите окружающую среду
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7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ DIAGAM
8. ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЯМИ
1 Перед стартом нефтяной уровень в картере должен быть проверен, чтобы удостовериться, что нефтяной уровень между верхними и более низкими марками нефтяного выравнивателя.
2 Провод власти должен быть связан правильно.
3 Прежде, чем начать компрессор, клапан дренажа должен быть открыт, чтобы освободить газ с высоким давлением, чтобы начать компрессор в легком грузе.
4 Соедините заполняющий газ шланг.
5 Нажмите зеленую кнопку, чтобы начать компрессор.
6 Когда заполняющая газ операция остановлена автоматически, придавливать красную кнопку и вращать ее по часовой стрелке, чтобы отключить электропитание.
7 Откройте клапан дренажа, чтобы освободить газ высокого давления в системе, чтобы держать чтения в каждом манометре стадии в ноле.
8 Демонтируйте заполняющий газ шланг.
9 Останавливая компрессор вручную: придавите красную кнопку, чтобы отключить электропитание. Откройте клапан дренажа, чтобы освободить газ высокого давления в системе, чтобы держать чтения в каждом манометре стадии в ноле.
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Примечания: A. Демонтируя шланг, это необходимо, чтобы держать чтения в каждом манометре стадии в ноле.
B. Когда компрессор остановлен, клапан потребления пользователя должен быть закрыт.
C. Электрическое напряжение 240V.
D. Основание должно быть установлено сильно.
E. Неся операцию и обслуживание, удостоверьтесь, что нет никого
возможная искра или высокая температура на участке.
